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Kurzfassung:

Es wurden Untersuchungen mit den gasférmigen Léschmitteln Kohlendioxid, Halon 1211 und
Halon 1301 durchgefiihrt. Die Léschwirkungen sind unterschiedlich, so dal’ bei Halon (Inhi-
bitionseffekt) wesentlich geringere Konzentrationen notwendig sind als bei Kohlendioxid
(Stickeffekt). Die Versuche wurden in einem Raum mit einem Volumen von 1,5 m® durchgefiihrt,
wobei als fester Brandstoff Holz und als fllissige Brandstoffe Spiritus und Heizdl verwendet
wurden. Der Brandstoff und die Warmequelle wurden jeweils im oberen Teil des Raumes
angeordnet im Unterschied zu friiherem Untersuchungen. Die Warmequelle, bestehend aus
glihenden Heizdréhten, wurde auch zum Ziinden des Brandstoffes verwendet, der als Feststoff
Uber und als Flussigkeit unter den Heizdrahten angeordnet wurde. Durch die wahrend der
gesamten Versuchszeit eingeschaltete Warmequelle war die Mdglichkeit einer Rickzindung
gegeben. Innerhalb des Versuchsraumes wurde die Temperatur an 14 Mel3stellen ermittelt, wobei
vor dem Loscheinsatz Werte von max. 1000 °C bei Holzkrippen und max. 900 °C bei den
Flussigkeiten erreicht wurden. In Bodenn&he wurde nur eine geringe Temperaturerhhung
festgestellt. Nach dem Ldscheinsatz fallen die Temperaturwerte in Abhangigkeit von der
eingesetzten Konzentration. Riickziindungen wurden als Spitzen registriert. Vor dem Loscheinsatz
war der Druck in Bodennahe ausgeglichen, wéahrend in Deckennahe ein geringer Uberdruck
herrschte. Nach dem Eindiisen von kleineren Konzentrationen blieb die von unten nach oben
gerichtete Strémung erhalten, wahrend bei héheren Konzentrationen ein Druckgefélle von unten
nach oben vorherrschte, d.h. das schwerere Léschmittel sank aufgrund seiner héheren Dichte
nach unten ab und durch Leckagedffnungen konnte im oberen Teil des Raumes Luft eindringen.
Die Konzentrationswerte der Loschmittel sowie der Brandgase, Luft und Pyrolyseprodukte stiegen
bzw. fielen in Abh&ngigkeit von der eingesetzten Léschkonzentration, d.h. bei héheren Lésch-
mittelkonzentrationen in Néahe des Brandherdes wurde der Brand geldscht. Reichte die
Léschkonzentration zu einem Zeitpunkt innerhalb der Versuchszeit nicht mehr aus, war die 0,-
Konzentration gré3er und der Brand entwickelte sich erneut, was wiederum Rickwirkungen auf
samtliche gemessene Konzentrationswerte hervorrief. Die Beleuchtungsintensitat des
Brandrauches und der Léschgase im Brandraum war auch hier abhangig von der Art des
Brandstoffes und der eingesetzten Loschmittelkonzentration, so daf3 die Sichtverhaltnisse im
Brandraum sich dementsprechend gut oder schlecht einstellten.

Schlagworter:

Brandversuch, Loschversuch, Léschgas, Loschwirkung, Kohlendioxid, Halon, Brennstof, Feststoff,
Flissigkeit, Decke, Warmequelle, Konzentration, Spiritus, Heiz6l, Temperatur




