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Kurzfassung: 
 
Kritische Umgebungstemperaturen für Stoffe, die sich selbst erhitzen, haben nur Gültigkeit in 
Verbindung mit den jeweiligen Einbauverhältnissen. Zu einer Selbstentzündung kann es nur dann 
kommen, wenn die erzeugte Wärme im Körper größer ist als die Wärme, die an die Umgebung 
abgeführt werden kann. Daraus ergibt sich der starke Einfluß der Isolierung eines Körpers, in dem 
exotherme Vorgänge ablaufen, auf seine kritische Umgebungstemperatur. In Versuchen wurde 
der Temperaturverlauf in der Sägemehlisolierung eines Heizrohres untersucht. Bei verschiedenen 
Temperaturen des Ofens und der Heizflüssigkeit wurde der produzierte Wärmestrom in den Säge-
spänen aus Kiefernholz ermittelt. Zwei verschiedene Versuchsaufbauten wurden verwendet. Bei 
einem Versuch trat bei einer Temperatur von 176°C des Heizrohres eine Selbstentzündung ein. 
Anschließende Versuche mit Kiefernholz, kompakt und als Sägespäne, ergaben erste 
Anhaltspunkte, daß mit zunehmendem Luftstrom an die Probe auch die exothermen Vorgänge 
schneller ablaufen. Ab einer bestimmten Luftmenge allerdings fällt bei weiter steigender Luftzufuhr 
die Temperatur des Probekörpers wieder ab. Aus diesen Versuchen ist zu ersehen, daß die in den 
Hauptversuchen erhaltenen Ergebnisse z.Z. noch keine endgültigen Aussagen über die kritischen 
Umgebungstemperaturen zulassen, da neben den Isolationsverhältnissen auch die Menge der an 
den sich selbst erhitzenden Stoff und in sein Inneres zugeführten Luft einen maßgebenden Einfluß 
auf die Größe des im Holz erzeugten Wärmestroms ausübt.  
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