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Kurzfassung:

Im Rahmen eines langfristigen Forschungsauftrages wurden Untersuchungen mit den
gasférmigen Léschmitteln Kohlendioxid, Halon 1211 und Halon 1301 sowohl in einem
Versuchsraum natirlicher Grof3e mit einem Volumen von 50 m? als auch in einem Versuchsraum
im ModellmafRstab mit einem Volumen von ca. 1,5 m3 durchgefiihrt. Bei allen Versuchen wurden
Holzkrippen verwendet, die auf den Rauminhalt bezogen das gleiche Gewicht hatten. Die
gasférmigen Léschmittel Kohlendioxid, Halon 1211 und Halon 1301 wurden aus Druckgasflaschen
entnommen und im Versuchsraum naturlicher GroRe tiber 2 Dusen, im Versuchsraum im Modell-
mal3stab tGber 1 Duse ins Innere des Versuchsraumes eingegeben.

Der Loscheinsatz bewirkte eine sofortige steile Temperaturabnahme und im Falle des
Ldscherfolges ein allméhliches Angleichen an die Umgebungstemperatur.

Die Druckmessungen im Versuchsraum naturlicher Gro3e und im Versuchsraum im
Modellmal3stab zeigten, dal’ beim Einsatz grofRerer Loschmittelmengen im oberen Teil des
Versuchsraumes jeweils ein Unterdruck auftrat, so dald durch Leckagedffnungen Luft eindringen
konnte. Im unteren Teil des Versuchsraumes herrschte Uberdruck, so daR das Léschmittel und die
Rauchgase nach auf3en entweichen konnten. Beim Einsatz geringerer Loéschmittelkonzentrationen
wurden jeweils nur geringe Druckdifferenzen festgestellt, d.h. das Loschmittel wurde
gleichméaRiger im Versuchsraum verteilt. Die Druckdifferenzen hangen dabei nicht nur von der
Dichte und Temperatur der Gase im Versuchsraum, sondern ebenfalls von der Héhe des
Versuchsraumes und der darin befindlichen Leckagedffnungen ab.

Die Bestimmung der optischen Rauchdichte ergab, dal3 beim Einsatz kleinerer
Léschmittelkonzentrationen wahrend der gesamten Versuchszeit im Versuchsraum eine starkere
Sichtbehinderung auftritt als beim Einsatz groRRerer Loschmittelkonzentrationen.

Die Untersuchungen fuhrten zu dem Ergebnis, dal3 die Versuche im Versuchsraum in natirlicher
Grof3e und im Modellmaf3stab @hnlich verlaufen, so dal’ zukiinftige Versuche in Abhangigkeit von
Brandgut und Brandlast vor allem im ModellmaR3stab durchgefuihrt werden.
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