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Zur Charakterisierung eines Schaumes sind die Kennzahlen ausreichend:

1. das spezifische Schaumgewicht bzw. die Verschdumungszahl, 2. die Schaumstabilitat, 3. die
Schaumflie3fahigkeiten, 4. der Abbrandwiederstand.

Die Werte dieser Kennzahlen werden stark von der Art der Probenentnahme beeinflusst.

Es wurde daher eine Entnahmevorrichtung entwickelt, mit der es maglich, ist, reproduzierbare
Proben aus einem Schaumstrahl zu entnehmen, Es konnte weiter anhand der Mel3ergebnisse
gezeigt werden, von welch groliem EinfluR auRerdem die Behalterabmessungen sind. Aufgrund
dieser MelRergebnisse |aft sich feststellen, dal3, um die Einflisse der Behalterabmessungen auf
die Verschdumungszahl und die Wasserhalbwertszeit mdglichst klein zu halten, ein Behdlter mit
einem lichten Durchmesser von ca. 400 mm und einer Hohe von mindestens 200 mm vorgesehen
werden sollte. Fir reine Vergleichsmessungen zur Peststellung einer evtl. Verdnderung des
Schaumkonzentrates genligt es aber, sich auf eine einheitliche BehaltergréRe festzulegen. Als
sehr handliche Behéltergréfien empfehlen sich 5 I-Behalter mit 144 mm lichtem Durchmesser und
307 mm Hohe, die bei der Bestimmung des Schaumgewichtes durch Differenzbildung einen
Fehler von weniger als £ 1 % ergeben.

Der Vergleich zwischen Betriebs- und Laborschaum hat gezeigt, dal3 zwischen den
entsprechenden Werten sehr grol3e Unterschiede bestehen. Sollen nur Veranderungen von
Schaummitteln infolge langer Lagerung oder dgl. festgestellt werden, genugt es, ein
Laborschaumrohr zu verwenden. Bei allen Uberpriifungen solcher eingelagerten Schaummittel
muf} allerdings immer das gleiche Schaumrohr verwendet werden, das auch bei den ersten
Messungen des frisch eingelagerten Schaummittels benutzt wurde.

Zur vollstandigen Charakterisierung von Schaum ist noch ein Malf3 fur die Abbrandfestigkeit
anzugeben. Die bisher durchgefihrten Versuche haben zwar erste Aufschlisse geliefert, ein
endgultiges Ergebnis konnte aber noch nicht erzielt werden.

Im Rahmen zukinftiger Untersuchungen sollte nach Festlegung eines einheitlichen Prifbehélters
die Beeinflussung der Messwerte durch die Umweltbedingungen untersucht werden.

Schlagworter:

Schaummittel, Kennzahl, Versuch, Verschaumungszahl, Schaumstabilitdt, Schaumerzeugung,
Eigenschaft (allgemein)




