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Kurzfassung:

An neun Anordnungen von aus quadratischen Kiefernstdben unterschiedlicher Dicke und Lange
aufgebauten Holzkrippen mit unterschiedlichen Porositaten wurden Messungen zur Bestimmung
des Abbrandverlaufes dieser Krippen und Temperaturmessungen innerhalb und oberhalb der
Krippen unter besonderer Beriicksichtigung der Anfangsphase durchgeftihrt.

Wahrend die Geometrie der Krippen verandert und an zwei verschiedenen Zindorten geziindet
wurde, blieb die Holzfeuchte durch Klimatisierung konstant. Die Aul3entemperatur und -feuchte
konnte im Versuchsraum nicht beeinfluf3t werden.

Um die Reproduzierbarkeit der MefRwerte Uberprifen zu kénnen wurde jeder Versuch wiederholt.
Die Auswertung der Versuchsergebnisse zeigt, daf} die Abbrandgeschwindigkeit von der Gréle
der Kanalguerschnitte und dem Ort der Zindquelle mehr beeinfluf3t wird als von der Stablange.
Die Grol3e der Kanalquerschnitte bestimmt die Menge der dem Brandherd zugefiihrten
Verbrennungsluft und damit die Intensitat des Frischgas-Abgas-Austausches. Daher wird eine
maximale Abbrandgeschwindigkeit fir Kanaldurchmesser erreicht, die ein- bis dreimal so grol
sind wie die Stabdicke Werden die Kanalquerschnitte noch gré3er, so fallt die
Abbrandgeschwindigkeit wieder ab. In diesem Bereich hangt die Gré3e der
Abbrandgeschwindigkeit davon ab, wie schnell die Flamme sich horizontal ausbreiten kann.
Die Temperaturmessungen fuhrten zu Aussagen lUber die Geschwindigkeit der horizontalen
Brandausbreitung quer durch die Krippen.

Aus der Bestimmung des zeitlichen Temperaturgradienten im Bereich der Temperaturen, bei
denen die Pyrolysereaktionen ablaufen, erhalt man eine Grole fir die Geschwindigkeit der
Entzindung eines Einzelkanals.
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