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Kurzfassung:

Im zweiten Teil eines langerfristigen Forschungsprogramms wurden Brand- und Ldschversuche in
naturlichem Mal3stab mit M6beln als Brandgut durchgefuihrt. Dabei wurde mit der im ersten Teill
errichteten Versuchsanlage die fiir die Beurteilung des Brandverlaufs wesentlichen Versuchsdaten
wie Abbrandgeschwindigkeit und Temperaturentwicklung ermittelt. Die Versuche, wurden mit den
im ersten Teil beschriebenen Versuchen mit Holzkrippen verglichen. Es zeigte sich, dal3 der
Feuertbersprung bei Mébelbranden friher erreicht wird als bei Holzkrippenbranden. In der Ent-
stehungsphase ist bei Mobeln die Brandentwicklung starker als bei Holzkrippen, was auf die leicht
entflammbaren Textilanteile des Mobiliars zurtickgefiihrt wird. Die maximale
Abbrandgeschwindigkeit in der Phase des vollentwickelten Brandes lag bei Holzkrippen mit ca.
10,4 kg/min etwas niedriger als bei Mdbelbranden, bei denen im Mittel 11,3 kg/min gemessen
wurde. Die Temperaturentwicklung war - abgesehen von der Brandentstehungsphase - bei allen
Versuchen etwa gleich, wobei die maximalen Temperaturen bei etwa 800 °C lagen.

Das Abléschen des Brandes wurden verschiedene Loschmittel und -methoden angewendet. Der
Loschangriff erfolgte zu dem Zeitpunkt, an dem ca. 40 % der anfanglichen Masse abgebrannt
waren. Es wurden die verbrauchten Loschmittelmengen, die beim Léschen entstandene
Schadenswassermenge und die Loschzeit gemessen. Neben DM-, CM- und Pistolenstrahlrohren
wurden auch Schaumrohre L 200 (Schwerschaum) und L 400 (Mittelschaum) eingesetzt. Bei
geringerer Wasserbeaufschlagungsrate der lagen Loschwasserbedarf und die Scha-
denswassermenge tendenziell niedriger. Weiterhin wurde untersucht, inwieweit sich der Lésch-
wasserbedarf und die Schadenswassermenge senken |aRt, wenn der Brand zundchst mit einem
anderen Loschmittel bek&mpft wird. Dabei wurden CO,, ABC-Pulver und Halon 1211 eingesetzt.
Die Mel3ergebnisse zeigten, dal3 der Loschwasserbedarf nicht wesentlich gesenkt werden konnte
und die Schadenswassermengen etwa den, bei den anderen Versuchen entsprach. Da
Brandversuche mit M6beln sehr aufwendig sind, wurde eine Modellbrandlast konzipiert, die aus
verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist.
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