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29 Brand- und Loschversuche in natlrlichem
Mafstab, um geeignete Loschmittel oder
Kombinationen von Loschmiteln zu finden, die den
bei der derzeitigen Brandbekampfung tblichen
Wasserschaden verringern konnten
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Kurzfassung:

Im ersten Teil eines langerfristigen Forschungsauftrages zur Untersuchung von geeigneten
Léschmitteln und -methoden, die den bei der derzeitigen Brandbekampfung tblichen Wasser-
schaden verringern kdnnten, wurde ein Versuchsraum naturlicher GréR3e errichtet. Eine
Waageplattform bildet den Zwischenboden dieses Versuchsraumes, so dal die
Abbrandgeschwindigkeit wahrend des Versuches bestimmt werden kann. Es wird die Temperatur-
verteilung im Versuchsraum gemessen und der Bedarf an Loschmittel sowie die
Schadenswassermenge bestimmt. Es wurden 4 Versuche mit je ca. 380 kg Holzkrippen als
Brandgut durchgeftihrt, um die Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse zu Uberprifen. Bei
allen Versuchen konnte in etwa die gleiche Brandentwicklung beobachtet werden. Die
Abbrandgeschwindigkeit betrug im Mittel 10,4 kg/min + 0,3 kg/min. Beim Loschen des Brandes
verdampften im Mittel etwa 101 | Wasser, was einem Warmeentzug von ca. 262 900 KJ
entspricht. Die Schadenswassermenge schwankte zwischen 57 | (bei Versuch Nr. 4) und 240 |
(bei Versuch Nr.3). Die Untersuchungen werden mit Mébeln als Brandlast fortgesetzt.
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