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Kurzfassung:

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, die in eigenen Arbeiten und in Arbeiten anderer Autoren Uber
die Holzverbrennung, beginnend mit der Holzzersetzung bei niedrigen Temperaturen, Gber die
Zundung der Zersetzungsgase, bis zur stationaren Abbrandphase gewonnen wurden, wurde ein
Rechenmodell entwickelt.

Dieses Rechenmodell abstrahiert die in einer Holzkrippe ablaufenden Vorgéange auf die innere
Oberflache eines Hohlzylinders. Die das Problem bestimmenden Differentialgleichungen mit den
angepaldten Rand- und Anfangsbedingungen geben den Fall wieder, dal3 ein solcher Hohlzylinder
von einer Warmequelle mit konstanten Eigenschaften von innen aufgeheizt wird und
Zersetzungsgase in ausreichender Menge abgibt, die geziindet werden.

Aus dem Wechselspiel zwischen Warmetransport in den Feststoff aufgrund der Verbrennung
innerhalb des Zylinders und Nachlieferung von brennbaren Gasen aus der Wand des Zylinders an
die Flamme entwickelt sich die Verbrennung bis zu einem stationaren Stadium.

Die Ermittlung der mathematischen Losung des hier vorgestellten Gleichungssystems wird im
Rahmen des anschliel3enden Forschungsauftrages durchgefiihrt werden.
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