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Kurzfassung:

Anhand von Modellversuchen wurde an drei Gibereinander angeordneten Probekdrpern aus
PreRspanmaterial Temperaturen an der Oberflache und im Innern(9 mm Tiefe) gemessen
Geloscht wurde mit Wasser, einer 5 gew.-%igen bzw. 20 gew.-%igen wéasserigen
Diammoniumhydrogenphosphatlésung sowie mit einer 20 gew.-%igen wasserigen
Diammoniumsulfatliésung. Die Loschdauer betrug anfangs 2 s und wurde in Schrittweiten von
jeweils | s bis auf 15 s erhoht. War das Loschwasser beim ersten Loschversuch nicht ausreichend,
so erfolgte 4 min spéater ein zweiter Loschversuch mit derselben Loschdauer. Man erhielt fir jeden
Probekorper Temperaturen an der Oberflache und im Innern (9 mm) in Abh&angigkeit von der
Loschdauer zum Zeitpunkt des ersten Loschversuchs sowie zum Zeitpunkt 4 min nach dem ersten
Ldschversuch und auRerdem die durchschnittlich maximal auftretende Temperatur im Innern des
Probekdrpers. Mit Hilfe der insgesamt flinf Versuchsserien wurden fur jedes Loschmittel
Haufigkeitsdiagramme Uber den Léscherfolg beim ersten Loschversuch in Abhangigkeit von der
Ldschdauer erstellt. Es konnte nachgewiesen werden, dal3 beim Léschen mit wasserigen
Salzlésungen chemische Loscheffekte bzw. Inhibitionseffekte vernachlassigt werden kénnen. Fir
das Ldschen ist allein der Kuhleffekt des Wassers mafl3gebend. Bei Verwendung der 20 gew.-
%igen wasserigen Diammoniumsulfatiésung konnte eine Verschlechterung der Loscheigenschaft
im Vergleich zum reinen Wasser beobachtet werden. Trotzdem konnte bei Verwendung der
beiden wasserigen Diammoniumhydrogenphosphatlésungen die Verringerung der
Loschmittelmenge, die bei der Durchfiihrung von GroRRversuchen ermittelt wurde, bestatigt
werden. Es wurde festgestellt, dal3 der Léschvorgang in zwei Phasen unterteilt werden muf3, und
zwar in eine relativ kurze Ldschphase, in der mit einer verhaltnismalig geringen
Léschmittelmenge im Vergleich zur gesamten bendtigten Menge die Flammen niedergeschlagen
werden, und in eine daran anschlie3ende Abkihlphase zur Kithlung der Oberflache, um
Ruckzindungen zu vermeiden. In der zweiten Phase wird die gréf3te Loschmittelmenge bendtigt.
Hier konnten Einsparungen bei Verwendung der wasserigen Diammoniumhydrogen-
phosphatlésungen erreicht werden. Gleichzeitig wurde nach dem Ldschen die Oberflache der
verbleibenden Restmasse chemisch so verdndert, dafd im Gegensatz zum Léschen mit Wasser
eine Ausbreitung der sich an den Randern befindlichen Glutnester zum Innern hin verhindert
wurde.
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