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Kurzfassung:

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden theoretisch ermittelte Warmestromdichte- und
Temperatur-Zeitkurven mit MeBwerten aus friher durchgefihrten Untersuchungen mit Holz- und
Spanplatten bei unterschiedlichen Abbranden verglichen.

Der theoretische Ansatz beruhte auf der Bestimmung des Temperaturfeldes in einer senkrecht
stehenden unendlich ausgedehnten Platte mit Hilfe der Grundgleichung der instationdren
eindimensionalen Warmeleitung in ruhenden Kérpern. Durch Umformen der Differentialgleichung
in Differenzenquotienten konnten die Warmestromdichte- und Temperatur-Zeitkurven nach dem
Prinzip des Differenzenverfahrens nach Binder und Schmidt berechnet werden. Die numerische
Berechnung wurde in drei zeitliche Abschnitte aufgeteilt (Aufheizphase, Léschphase,
Abkuhlphase). Mit Hilfe verschiedener Randbedingungen konnte die Differentialgleichung fur
jeden zeitlichen Abschnitt an die Versuchsgegebenheiten angepaldt werden. Dadurch war es
maoglich, die berechneten Warmestromdichte- und Temperatur-Zeitkurven fur die gesamte Zeit
geschlossen darzustellen.

Abweichungen der theoretischen Werte von den experimentellen Werten sind unter anderem in
der Unregelmaligkeit der Flamme wéahrend der Aufheizphase und in der feineren Diskretisierung
bei der Berechnung der Warmestromdichte- und Temperatur-Zeitkurven begriindet. Unter
Berlicksichtigung der komplizierten Vorgange wahrend des Brandes konnte jedoch eine
zufriedenstellende Ubereinstimmung der theoretischen Daten mit dem Experiment erzielt werden.
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