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Im Brandfall wird beim Léscheinsatz auch heute noch das Léschmittel Wasser am haufigsten
eingesetzt, da es im Gegensatz zu anderen Léschmitteln fast Uberall in gentigender Menge
vorhanden ist. Bei ortsfesten Loschanlagen mit Wasser als Loschmittel liegt das Einsatzgebiet
hauptséchlich im Produktions-, Lager- und Verkaufsbereich, wobei in den meisten Féllen ein
Brand sofort geléscht oder bis zum Eintreffen der Feuerwehr klein gehalten werden kann.
Untersuchungen tber den Sprinklereinsatz bei gelagerten Stoffen wurden zwar vereinzelt
unternommen, aber es fehlen systematische Versuchsreihen, die z. B. die Wasserbeaufschlagung
bei unterschiedlichen Lagerparametern und verschiedenen Sprinklerarten beinhalten.

Der vorliegende Bericht beschreibt Brand- und Loschversuche in unterschiedlichen
Konfigurationen. Ausgehend von Versuchen zur Messung der Wasserverteilung bei
verschiedenen Sprinklerarten aus unterschiedlichen H6hen wurde damit begonnen, bei
Brandversuchen in Lageranordnung mit definierten Parametern, den Léscheinsatz mit einer
ortsfesten Sprinkleranlage so durchzufiihren, daf? die bendtigte Wassermenge méglichst klein
gehalten werden kann. Zuséatzlich wurden Informationen dariiber erhalten, wie die
Wasserverteilung bei derartigen Brandversuchen aussieht.
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