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In der vorliegenden Arbeit wird der in der neuen Brandversuchshalle der Forschungsstelle fur
Brandschutztechnik errichtete Versuchsstand zur Untersuchung der Brandausbreitung und des

Loscheinsatzes ausfihrlich beschrieben.

An dieser Anlage wurden die Messungen der Wasserbeaufschlagung tber einer vorgegebenen
Schutzflache mit unterschiedlichen Sprinklertypen fortgefiihrt. Es handelt sich dabei um hangende
Sprinkler verschiedener Hersteller. Die aus den Messungen jeweils eines Sprinklers aus
unterschiedlichen Hohen erhaltenen MelRwerte fur die Wasserbeaufschlagung wurden auf 4 im
Quadrat angeordnete Sprinkler Ubertragen und rechnerisch tberlagert. Auf diese Art kdnnen durch
wahlweise Anderung von Parametern ohne zuséatzliche Messungen die Wasserbeaufschlagungen
von Sprinklern, die sich in unterschiedlichen Abstanden zueinander befinden kdnnen, bestimmt
und Ruckschlusse auf die Einhaltung der Sprinklerrichtlinien gezogen werden.

Parallel dazu wurden Messungen der Flissigkeitsverteilung und der Tropfengré3en mit einem
Phasen/Doppler-Teilchenanalysator durchgefihrt. Die entsprechenden Daten wurden fir den
jeweiligen Sprinklertyp aus einer vorgegebenen Hohe in verschiedenen horizontalen Abstanden
aufgenommen. Je nach Sprinklertyp und durchgesetztem Volumenstrom &ndern sich sowohl der
Tropfendurchmesser als auch die Flissigkeitsverteilung.

Aufgrund dieser Erkenntnisse sind Hinweise moglich, um Sprinkler mit entsprechend geeigneten
Spruhbildern zum Schutz von gelagerten Stoffen einzusetzen.
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