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Es wurde das Brandverhalten von aus quadratischen Kiefernstdben aufgebauten Holzkrippen, die
sich jeweils durch die Porositét, die Hohe und die Begrenzung der seitlichen Luftzufuhr
voneinander unterschieden, untersucht. Wahrend des Abbrandes wurden Temperaturen in
mehreren vertikalen Kanélen der Krippe gemessen, sowie der Massenverlust aufgezeichnet.
Dadurch und durch die visuellen Beobachtungen war es mdglich, die Ausbreitungsgeschwindigkeit
sowie die Form der Flammenfront zu bestimmen.

Es wurde festgestellt, dalR die Flammenkontur bei Krippen mit mangelnder Luftzufuhr
(geschlossene Seitenflachen, kleine Porositat, grol3e Hohen) nicht wie bei den anderen Versuchen
zylinderférmig ist. In diesen Féllen lieferte die Temperaturauswertung im Hinblick auf die
Flammenfrontausbreitungsgeschwindigkeit keine befriedigenden Ergebnisse.

Die Auswertung zeigt auf, daf3 die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit wachsender Porositat
zunimmt. Dies trifft ebenfalls bei VergréRerung der Krippenhthe zu. AuRerdem wirkt sich bei den
meisten Versuchen die seitliche Luftzufuhrbehinderung in der Weise aus, daf3 die
Abbrandgeschwindigkeit kleiner als bei Krippen mit offener Seitenflache ist. Das Abbrandverhalten
einer Krippe hangt vor allem von Parametern ab, die die Luftzufuhr in die durch die Holzstébe
gebildeten Kandle beeinflussen. Es scheint jedoch berechtigt zu sein anzunehmen, dal3 die
Zunahme der Krippenhéthe eine gréRere Warmekonzentration innerhalb der Krippen, d.h. eine
Freisetzung eines insgesamt gréf3eren Warmestromes in die Holzstabe hinein ermdglicht,
wodurch die Pyrolysegeschwindigkeit erhéht und damit ebenfalls die Abbrandgeschwindigkeit
gesteigert wird.Die MeRRwerte dienen als Vergleichsmal3stab fiir die Rechenergebnisse, die im
Rahmen des néchsten Forschungsauftrages auf der Basis der in /2/ vorgestellten
Modellvorstellung ermittelt werden. Bei dem dort vorgestellten Modell werden die Vorgénge in der
Gasphase in den vertikalen Kanalen der Krippe und die Vorgange in den diese Kanéle
umgebenden Holzstaben verknipft, um zunéchst insbesondere die Ausbreitung der Flamme in die
Senkrechte und den weiteren Abbrandvorgang an den Wanden des durch die Holzstabe
gebildeten Kanals zu untersuchen.
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