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Kurzfassung:

Von der Forschungsstelle fur Brandschutztechnik wurde eine Laborprifapparatur entwickelt, mit
der die zur Loschung einer definierten Prifflamme bendtigte Pulvermenge pro Zeiteinheit ermittelt
werden kann. Versuche ergaben, dal3 fir Brennstoff-Luft-Gemische mit gré3erer
Flammengeschwindigkeit mehr Pulver bendtigt wird als fir Gemische mit kleinerer
Flammengeschwindigkeit. Mit dieser Laborprufapparatur wurden 11 Proben aus handelsiblichen
Loschpulvern untersucht. Die Versuche zeigten, daf3 ein Trockenlschpulver auf Kaliumbi-
karbonatbasis etwa 2,5fach wirksamer ist als ein Pulver mit gleicher spezifischer Oberflache, das
als Hauptbestandteil Natriumbikarbonat enthalt. Untersuchungen an handelsiblichen
Loscbpulvern zeigten, daf? dieser durch die chemische Zusammensetzung verursachte
Unterschied ausgeglichen werden kann, wenn die spezifische Oberflache des weniger wirksamen
Pulvers entsprechend vergréf3ert wird. Die Diskussion der MeRergebnisse ergab, dal3 mit dieser
Prufapparatur Unterschiede in der Loschwirksamkeit von ABC- und BCE-Pulvern verschiedener
chemischer Zusammensetzung und unterschiedlicher spezifischer Oberflache sehr genau
festgestellt werden kénnen.

Ein weiteres MaR fiir die Wirksamkeit von Trockenliischpulvern ist die Anderung der
Radikalkonzentration in einer Flamme. Es wurde daher ein weiteres MelRR3verfahren entwickelt, das
die Bestimmung der Konzentrationsanderung fur den Verbrennungsablauf wichtiger Radikale
erma@glicht. Es wurde die gleiche Reihenfolge in der Loschwirksamkeit wie bei dem MeRverfahren
mit Hilfe der Flammengeschwindigkeit festgestellt, wenn Pulver gleicher Art wie z.B. BCE-Pulver
miteinander verglichen werden. Die mit beiden Messverfahren ermittelten minimalen
Léschpulvermenge weichen von einander ab. ABC- und BCE-Pulver lassen sich nicht ohne
weiteres in der Wirksamkeit mit einander vergleichen, wenn als MaR die Anderung der
Radikalkonzentration herangezogen wird. Die Auswertung der vorliegenden Versuchsergebnisse
hat aber gezeigt, daR das Verfahren, das als Malf3 fur die Loschwirksamkeit eines Pulvers die
Flammengeschwindigkeit benutzt, als Prifverfahren geeigneter ist.

Will man dartiber hinaus Aussagen tber den Loschmechanismus der Trockenléschpulver machen,
mussen beide Mel3verfahren angewendet werden.
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