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Kurzfassung:

In dem vorliegenden Bericht werden die Vor- und Nachteile von Kugelhahnen und
Niederschraubventilen miteinander verglichen. Dabei wurde insbesondere die Prage der
Druckerh6hungen beim SchlieRvorgang dieser Absperrorgane durch umfangreiche Messungen zu
klaren versucht und Uber Versuche berichtet, welche Verschmutzungsgefahr, Dichthalten unter
Wasserdruck und Schlie3zeiten zum Gegenstand hatten. Man kann die Vor- und Nachteile beider
Konstruktionsprinzipien folgendermal3en zusammenfassen:

1. Kugelh&hne:

Vorteile: Infolge des geraden Durchflusses und Freigabe des

ganzen Querschnittes geringe Druckhdéhenverluste und geringe Verschmutzungsgefahr. Kurze
SchlieRzeiten moglich. Geringe Offnungs- und SchlieRkréfte.

Nachteil: Bei schnellem Schliel3en starke Druckerhéhungen.

2. Niederschraubventile:

Vorteile: Genaue axiale Fiihrung des Ventiltellers, darum beliebige Neigung des Sitzes mdglich.
Geringe Empfindlichkeit gegen hohe Temperaturen und Temperaturunterschiede.

Nachteile: Gro3e Druckhdhenverluste infolge von Strornungsum-lenkungen und -einschnirungen.
Relativ lange Offnungs- und SchlieRzeiten. GroRerer Raumbedarf als Kugelhihne.

Die Kugelhahn-Hersteller sollten die Moglichkeit des schnellen SchlieRens der Hahne und der
dadurch zwangslaufig auftretenden Druckerh6hungen zu unterbinden versuchen und eine
Vorrichtung im Hahn schaffen, so daf3 das SchlieRen nur noch langsam ausgefihrt

werden kann. Damit wéare der Hauptnachteil des Hahnes gegeniber den Niederschraubventilen
beseitigt.
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