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Kurzfassung:

In einem Versuchsraum wurden Untersuchungen mit den gasférmigen Loschmitteln Kohlendioxid,
Halon 1211 und Halon 1301 durchgefihrt. Als fester Brandstoff wurde Holz sowie die
Flussigkeiten Spiritus und Heizdl verwendet.Verschieden hohe Loschmittelkonzentrationenen
resultieren aus der unterschiedlichen Loschwirkung von Kohlendioxid (Stickeffekt) und Halon
(Inhibitionseffekt ). Die Zindung erfolgte mit gliihenden Heizdrahten, die auch wahrend der
gesamten Versuchsdauer eingeschaltet waren, um eine Rickziundung zu ermdglichen. Das
Temperaturfeld wurde an 14 im Versuchsraum verteilten Mef3stellen bestimmt. Die Brand- und
Ldschgase wurden kontinuierlich analysiert. Dagegen wurden einige Zersetzungsprodukte der
Halone zu vorgegebenen Zeitpunkten mit Prifrohrchen gemessen. Vor dem Léschmitteleinsatz
wurden im Versuchsraum tber dem Brandherd Temperaturen von max. 1000 °C und an den
Wanden bis ca. 250 °C gemessen. Bei der Loschmitteleingabe fiel die Temperatur in Abhangigkeit
der eingesetzten Loschmittelkonzentration ab, stieg jedoch erneut an, wenn der Brand nicht ge-
I6scht wurde. Bei den Versuchen herrschte wahrend der Brandphase in Bodennéhe ein
ausgeglichener Druck und in Deckennéhe leichter Uberdruck. Nach dem Léscheinsatz war bei der
jeweils geringeren Léschmittelkonzentration der Druck im gesamten Versuchsraum in etwa gleich,
wahrend bei den jeweils hoheren Loschmittelkonzentrationen ein Druckgefalle von unten nach
oben vorherrschte, d.h. die groRere Loschmittelkonzentration sank aufgrund ihrer héheren Dichte
nach unten, sodal3 in Deckenndhe Luft eindringen konnte. Die Konzentrationswerte der
Léschmittel stiegen nach dem Loscheinsatz etwa um die rechnerisch ermittelten Werte an.
Waéhrend der Versuchszeit fiel die jeweilige Loschmittelkonzentration langsam ab und die
Sauerstoffkonzentration nahm zu. Konnte der Brand nicht geldscht werden oder ziindete der
Brandstoff erneut, so entstanden Konzentrationsanderungen. Durch die glihenden Heizdrahte
entstanden groRere Mengen schadlicher Pyrolyseprodukte. Die Sichtverhaltnisse im Brandraum
vor dem Léscheinsatz waren beim Brandstoff Spiritus relativ gut. Bei Holz als Brandstoff
verschlechterten sie sich wahrend des Ausgasens und wurde nach dem Zinden wieder besser, da
die Gase teilweise verbrannten. Beim Brandstoff Heiz6l war keine Sicht mehr vorhanden. Nach
dem Ldscheinsatz war bei Holz und Heizdl der Versuchsraum vollig dunkel, wahrend sich bei
Spiritus nur eine geringe Sichtverschlechterung einstellte. Bei einer Riickziindung verbesserten
sich die Sichtverhaltnisse wieder.
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