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Kurzfassung:

Um das Eindringen von Rauchgasen vom Brandraum in Rettungswege durch z.B. offene Ttiren zu
verhindern, sind in friiheren Arbeiten die GesetzmaRigkeiten untersucht worden, nach denen sich
Rauchgase vom Brandraum aus in die angrenzenden Raume ausbreiten. Diese theoretischen
Untersuchungen sind bisher nur bei einem realen Brandversuch in einem Birohausneubau
nachgeprift worden. In der Versuchshalle der Forschungsstelle fir Brandschutztechnik sind
deshalb weitere Brandversuche in nattrlicher Grof3e zur Ermittlung der zur Rauchfreihaltung von
Rettungswegen erforderlichen Luftvolumenstromen durchgefihrt worden.

An einem Brandversuchsraum von 21 m? Grundflache wurd eine Schleuse von ca. 4 m?
Grundflache angebaut. Die Hohe dieser Raume betragt 2,5 m. Uber ein Axialgeblase kann der
Schleuse ein Luftvolumenstrom von maximal 25 000 m3/h zugefiihrt werden. Der Lufteintritt erfolgt
in der Deckenebene der Schleuse. In der ersten Versuchsreihe wurde untersucht, welche
Luftvolumenstrome der Schleuse bei unterschiedlichen Offnungsbreiten der Tiiren zugefiihrt
werden missen, um einen vorgegebenen Uberdruck in der Schleuse gegeniiber den
angrenzenden Raumen zu erreichen. Aus diesen Ergebnissen wurden Strémungsbeiwerte
berechnet, mit denen eine Vorausberechnung des notwendigen Luftvolumenstromes bei
gegebenem Offnungsquerschnitt und geforderter Druckdifferenz zwischen der Schleuse und der
freien Umgebung mdglich ist.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Luftvolumenstrom ermittelt, der von der Schleuse in
den Brandraum durch die voll getdffnete Tur Schleuse / Brandraum strdmen muf3, um das
Eindringen von Rauchgasen in die Schleuse zu verhindern. Diese Messungen wurden bei
unterschiedlichen Temperaturen im Brandraum durchgeftihrt. Die Ergebenisse dieser Versuche
wurden mit den theoretischen Werten verglichen. Aus dem Vergleich ergab sich ein mittlerer
Stromungsbeiwert, nach dem nun ebenfalls die zum Schutz der Rettungswege gegen den Eintritt
von Rauchgasen erforderlichen Luftvolumenstréme durch die Offnungen von Rettungsweg zum
Brandraum berechnet werden kdnnen.
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