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Diese Literaturauswertung soll dazu dienen, die Grundlagen fir eine Verfeinerung und
Erweiterung der bisherigen numerischen Simulation der Wechselwirkungen des
Tropfenschwarmes eines Sprinklers mit der Rauchgasstromung eines Brandes bereitzustellen.
Die Arbeiten befassen sich mit der Brandausbreitung und dem Loscheinsatz mit Sprinklern.
Hierbei geht es u.a. um die Bestimmung und Simulation der Wasserbeaufschlagung von
Sprinklern, der Arbeitsweise von Zonen- und Feldmodellen, dem Ausbreiten der Pyrolyse- und
Flammenfront auf Festkorpern, der Kiihlwirkung des Sprihnebels, der Durchdring- bzw.
Eindringfahigkeit von Sprinklertropfen sowie dem Einflul3 der TropfengroRe auf die Loschwirk-
samkeit. Es wurde hierbei keine neuere Arbeit gefunden, die sich mit der quantitativen Ansaugung
von Umgebungsluft durch den Sprihnebel eines Sprinklers beschaftigt. Bei den Untersuchungen
hat man u.a. festgestellt, dal3 die Eindring- bzw. Durchdringféahigkeit bei einem Tropfenschwarm
groler als bei einem Einzeltropfen ist. Die Wassertropfen- und Wasserdampfbildung beim
Loschen hat einen Einflu® auf die Brandausbreitung bzgl. der Sauerstoffverdrangung und der
Anderung des Emissions- bzw. Absorptionsgrades bei der Warmestrahlung. Die Bestimmung des
exakten Emissions- bzw. Absorptionsgrades und der Winkelverhaltnisse, die fir die Berechnung
des Warmetransportes bei der Brandausbreitung erforderlich sind, erweist sich als schwierig. Die
vom brandinduzierten Stromungsfeld angesaugten kleinen Tropfen werden evtl. zu noch nicht
ausgelosten Sprinklern geschleppt und bewirken dort eine Kihlung der Ausléseelemente, wodurch
die Ausldsung verzogert oder verhindert wird. Bei der Wechselwirkung von Wassertropfen mit der
auftriebsbehafteten Gasstromung eines Sprinklers wurden im gesamten Sprihkegel
Tropfenkollisionen und -zerteilungen beobachtet. Weiterhin ergeben sich Unterschiede und
Probleme bei der Brandausbreitung sind beim Ldscheinsatz bei willkirlicher Brandlastverteilung,
bei aus mehreren Materialien zusammengesetzter Brandlast und ob die brennende Brandlast
direkt vom Sprinkler benetzt wird oder ob die Oberflachen vom Sprinklerspray abgeschirmt
werden. Es stellte sich weiterhin heraus, dafl der Zusatz von filmbildendem Schaummittel zum
Sprinklerldschwasser in Lagern mit leichtentziindlichen Flussigkeiten von Vorteil ist.
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